CENNIK OKIEN POL-SKONE
EC 90 EI 30

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) - wazne od 01.01.2017

Wspdtczynnik przenikania ciepta okna referencyjnego*: U=1,2 W/m2K

*okno jednoskrzydtowe o wymiarach 1,23x1,48 m

Pakiet szybowy:

VSG 44.2 Thermofloat 1.0 kl. P2A / 16 Argon / PYROBEL 16 Ug=1,0 W/m2K wg EN 673

z ciepta ramka dystansowg Termo TGl

OJEI 30

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-9333/2015 + Aneks nr 1, nr 2

Drewniane okna i drzwi balkonowe przeciwpozarowe
systemu POL-SKONE EC 90 EIl 30

Dz.U. z dnia 13 sierpnia 2013 poz. 926

Okna systemu EC 90 El 30 nie spetniajag wymagania:
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

- wspétczynnik przenikania ciepta okna: Umax <1,1 W/m2K,
- wspotczynnik przepuszczalnosci energi catkowitej promieniowania
stonecznego przegrody nieostonietej: g < 0,35;

@] POL-SKONE

DRZWI | OKNA




CENNIK DETALICZNY OKIEN SYSTEMU

POL-SKONE EC 90 EI 30 Odpornosc¢ ogniowa w klasie EI30
Okno FIX state w ramie ’ wg PN-EN 13501-2+A1:2010 (‘)
Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) - wazne od 01.01.2017
modut 6 7 8 9 10 11 12 13 do 1344

7 936 1034 1131 1229 1327 1424

8 838 950 1060 1171 1283 1394 1504 1615

9 935 1060 1184 1309 1434 1558 1683 1806

10 1032 1170 1308 1446 1584 1722 1860 1999

11 977 1129 1280 1432 1584 1735 1886 2039 2190

12 1060 1226 1391 1556 1721 1886 2051 2216 2382

13 1144 1322 1501 1679 1858 2037 2216 2394 2573

14 1227 1419 1611 1803 1995 2188 2380 2572 2764

15 1310 1516 1721 1927 2133 2339 2545 2750 2956

16 1394 1612 1832 2051 2271 2490 2709 2928 3147

17 1477 1710 1942 2175 2408 2641 2873 3106 3339

18 1560 1806 2052 2299 2546 2791 3038 3284 3531

19 1644 1903 2163 2423 2683 2943 3202 3462 3722

20 1727 2000 2274 2547 2820 3094 3367 3640 3914

21 1810 2096 2384 2671 2957 3244 3532 3818 4105

22 1893 2194 2494 2795 3095 3395 3695 3997 4297

Nr modutu oznacza zakres odpowiadajgcy kolejnemu decymetrowi wymiaru (szeroko$¢, wysokosc).
Np. modut 7 oznacza zakres wymiaréw 6,01 — 7,00 dm
Wykonanie:
1. Jednoramowe okno w systemie POL-SKONE EC 90 EI 30
2. Drewno sosnowe tgczone na mikrowczepy i klejone warstwowo
3. Malowanie: biaty (NCS s 0500-N); brgz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - strona 6
4. Pakiet szybowy VSG 44.2 Thermofloat 1.0 kl. P2A / 16 Argon / PYROBEL 16
z ciepta ramka dystansowg Termo TGl (dostepne kolory - strona 6)
5. Uszczelka peczniejgca




CENNIK DETALICZNY OKIEN SYSTEMU

POL-SKONE EC 90 El 30 Odpornosé ogniowa w klasie El;30 -
Okno jednoskrzydtowe RU wg PN-EN 13501-2+A1:2010 ‘)
Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) - wazne od 01.01.2017
modut | od 606 8 9 10 11 12 13 do 1380
od 734 1341 1463 1605 1728
9 1333 1469 1605 1760 1897 2035
10 1447 1598 1747 1916 2066 2218 2383
11 1556 1719 1882 2065 2229 2393 2572 2737
12 1668 1845 2022 2218 2394 2574 2765 2944
13 1776 1967 2157 2367 2557 2749 2955 3147
14 1902 2107 2309 2533 2737 2944 3162 3368
15 2010 2229 2445 2682 2900 3119 3351 3570
16 2130 2362 2592 2843 3074 3307 3553 3785
17 2238 2484 2727 2991 3236 3482 3742 3988
18 2352 2611 2868 3146 3405 3665 3937 4197
19 2461 2733 3003 3295 3566 3840 4127 4400
20 2594 2880 3163 3469 3753 4041 4340 4628
21 2702 3001 3299 3617 3916 4216 4530 4830
22 2822 3135 3446 3777 4090 4404 4732 5045

Nr modutu oznacza zakres odpowiadajgcy kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokos$¢, wysokosc).
Np. modut 7 oznacza zakres wymiaréw 6,01 — 7,00 dm
Wykonanie:
1. Jednoramowe okno w systemie POL-SKONE EC 90 EI 30
. Drewno sosnhowe tgczone na mikrowczepy i klejone warstwowo
. Malowanie: biaty (NCS s 0500-N); brgz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - strona 6
. Pakiet szybowy VSG 44.2 Thermofloat 1.0 kl. P2A / 16 Argon / PYROBEL 16
z ciepta ramka dystansowg Termo TGl (dostepne kolory - strona 6)
. Okucia Roto NT WK2
. Klamka Roto Line
. Dwie uszczelki gtowne i jednak uszczelka krawedziowa
. Uszczelki peczniejgce
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CENNIK DETALICZNY OKIEN SYSTEMU

POL-SKONE EC 90 El 30 Odpornosé ogniowa w klasie El;30 -
Okno dwuskrzydtowe RU-R wg PN-EN 13501-2+A1:2010 ‘)
Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) - wazne od 01.01.2017
modut | od 1121 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
od 734 2408 2543 2676 2810 2975 3110 3244 3378
9 2312 2460 2609 2757 2905 3052 3230 3378 3526 3674 3825 3973
10 2494 2656 2819 2980 3141 3303 3494 3656 3817 3979 4143 4304
11 2669 2843 3020 3195 3370 3544 3749 3924 4100 4275 4452 4628
12 2849 3038 3228 3417 3605 3793 4011 4200 4389 4577 4769 4958
13 3023 3226 3430 3631 3833 4036 4267 4469 4672 4874 5078 5281
14 3232 3449 3666 3881 4097 4312 4557 4773 4989 5204 5423 5639
15 3407 3637 3867 4097 4324 4554 4813 5043 5271 5500 5732 5961
16 3589 3832 4077 4319 4561 4804 5076 5319 5562 5805 6050 6293
17 3764 4020 4277 4533 4790 5046 5331 5588 5845 6101 6359 6615
18 3946 4216 4487 4757 5026 5296 5596 5866 6136 6405 6677 6947
19 4121 4403 4689 4972 5255 5538 5851 6135 6418 6702 6987 7271
20 4340 4636 4935 5232 5528 5825 6151 6449 6746 7043 7342 7638
21 4514 4824 5136 5447 5757 6066 6407 6717 7028 7338 7652 7962
22 4694 5018 5344 5667 5991 6315 6668 6992 7317 7640 7967 8291

Nr modutu oznacza zakres odpowiadajgcy kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokos$¢, wysokosc).
Np. modut 7 oznacza zakres wymiaréw 6,01 — 7,00 dm
Wykonanie:
1. Jednoramowe okno w systemie POL-SKONE EC 90 EI 30
. Drewno sosnhowe tgczone na mikrowczepy i klejone warstwowo
. Malowanie: biaty (NCS s 0500-N); brgz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - strona 6
. Pakiet szybowy VSG 44.2 Thermofloat 1.0 kl. P2A / 16 Argon / PYROBEL 16
z ciepta ramka dystansowg Termo TGl (dostepne kolory - strona 6)
. Okucia Roto NT WK2
. Klamka Roto Line
. Dwie uszczelki gtowne i jednak uszczelka krawedziowa
. Uszczelki peczniejgce
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CENNIK DETALICZNY OKIEN SYSTEMU

POL-SKONE EC 90 El 30 Odpornosé ogniowa w klasie El;30 -
Balkon jednoskrzydtowy RU wg PN-EN 13501-2+A1:2010 ‘)
Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) - wazne od 01.01.2017
modut 8 9 10 11 12 13 do 1380

18 2576 2827 3098 3349 3603 3869 4122

19 2698 2963 3247 3512 3779 4059 4325

20 2844 3122 3420 3699 3979 4272 4552

21 2966 3258 3568 3860 4155 4462 4755

22 3100 3405 3729 4035 4343 4664 4970

Nr modutu oznacza zakres odpowiadajgcy kolejnemu decymetrowi wymiaru (szeroko$¢, wysokosc).
Np. modut 7 oznacza zakres wymiaréw 6,01 — 7,00 dm
Wykonanie:
1. Jednoramowe drzwi balkonowe w systemie POL-SKONE EC 90 EI 30
. Drewno sosnhowe tgczone na mikrowczepy i klejone warstwowo
. Malowanie: biaty (NCS s 0500-N); brgz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - strona 6
. Pakiet szybowy VSG 44.2 Thermofloat 1.0 kl. P2A / 16 Argon / PYROBEL 16
z ciepta ramka dystansowg Termo TGl (dostepne kolory - strona 6)
. Okucia Roto NT WK2
. Klamka Roto Line
. Dwie uszczelki gtowne i jednak uszczelka krawedziowa
. Uszczelki peczniejgce
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CENNIK DETALICZNY OKIEN SYSTEMU



POL-SKONE EC 90 EI 30 Odpornos¢ ogniowa w klasie El;30
Balkon dwuskrzydtowy RU-R wg PN-EN 13501-2+A1:2010 (‘)

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) - wazne od 01.01.2017

modut | od 1121 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
18 3893 4155 4420 4683 4946 5210 5502 5765 6029 6292 6558 6820
19 4067 4343 4622 4899 5175 5451 5758 6034 6311 6587 6866 7144
20 4287 4576 4868 5158 5448 5738 6058 6348 6639 6928 7221 7512
21 4461 4764 5070 5373 5677 5980 6313 6618 6921 7224 7531 7835
22 4640 4958 5277 5594 5911 6228 6575 6892 7210 7527 7847 8164

Nr modutu oznacza zakres odpowiadajgcy kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokosc, wysokosé).
Np. modut 7 oznacza zakres wymiardéw 6,01 — 7,00 dm
Wykonanie:
1. Jednoramowe drzwi balkonowe w systemie POL-SKONE EC 90 EI 30
. Drewno sosnowe tgczone na mikrowczepy i klejone warstwowo
. Malowanie: biaty (NCS s 0500-N); brgz (NCS s8010-Y90R); kolory opcjonalne - strona 6
. Pakiet szybowy VSG 44.2 Thermofloat 1.0 kl. P2A / 16 Argon / PYROBEL 16
z cieptg ramkg dystansowg Termo TGl (dostepne kolory - strona 6)
. Okucia Roto NT WK2
. Klamka Roto Line
. Dwie uszczelki gtéwne i jednak uszczelka krawedziowa
. Uszczelki peczniejace

A WM

0N O O

Doptaty
Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) - wazne od 01.01.2017



Doptata za rodzaj wymalowania (zalezna od liczby sztuk w danym kolorze) WZOR LICZENIA

Rodzaj wykonhczenia do 10 szt. | 11-20 szt. | pow. 20 szt. CENA BAZOWA OKNA

System kryjacy, kolory standardowe +

Bialy (NCS s0500-N); Braz (NCS s8010-Y90R) ] ] ] DOPLATA ZA RODZAJ WYMALOWANIA
System kryjacy (RAL*, NCS ) 20% 15% 10% +

System transparentny 7% 7% 7% DOPLATA ZA OKUCIA DODATKOWE

* oprécz kolorow metalicznych

Okucia dodatkowe

Niestandardowe kolory klamki Roto Line

. L kalkulacja indywidualna
(na specjalne zamownienie)

Ostonki na zawiasy, kolor: ztoty R03.2, srebrny R01.1,

23 PLN/skrzydt
oliwka R05.3, tytan R01.3 /skrzydio

Dostepne kolory cieptej ramki Termo TGl
RAL 8003 Jasny brgzowy
RAL 8016 Brazowy
RAL 7035 Jasnyszary
RAL 7040 Szary
RAL 9005 Czarny
RAL 9016 Biaty




