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Parametry techniczne:

Profil profil 7-komorowy z 2 uszczelkami przylgowymi i 1 uszczelką środkową
Wzmocnienie rama i skrzydło, stal ocynkowana od 1.0 do 2 mm
Liczba komór w ramie 7
Liczba komór w skrzydle 7
Uszczelki przylgowe 2x EPDM (guma)
Współczynnik przenikania ciepła rama & skrzydło U

f = 0,98 W/m2K
Głębokość zabudowy ramy 93 mm
Max. szerokość przeszklenia 48 mm
Min. szerokość przeszklenia 24 mm
Wartość U okna 1200x1500

Parametry 
pakietu

U
g = 0,3 W/m2K

Parametry 
okna

Uw = 0,61 W/m2K
Ug = 0,5 W/m2K Uw = 0,74 W/m2K
Ug = 1,1 W/m2K Uw = 1,15 W/m2K

Szpros konstrukcyjny 94 mm
Okucie Winkhaus activPilot
Pozycja okna zamknięte, otwarte, uchylne, stopniowany uchył, mikrowentylacja
Wersje kolorystyczne okien kolory laminatu zgodnie z paletą Renolit, Hornschuch, Cova, LG
Izolacja akustyczna (powierzchnia okna Max 2,7 m2 szkło 4/18/4/18/4) – R =34dB (zgodnie z EN 14351-1+A1)
Przepuszczalność powietrza klasa 4 (zgodnie z EN 12207)
Wodoszczelność klasa 5A (zgodnie z EN 12208)

Odporność na obciążenie wiatrem
okno lub drzwi balkonowe jednoskrzydłowe: – klasa C4 (zgodnie z EN 12210); okno dwu-, trzy- , czteroskrzydłowe: – klasa C5, (zgodnie z EN 12210),  

okna wieloskrzydłowe / wielorzędowe: – klasa C1, (zgodnie z EN 12210), okno przesuwne: – klasa C1, (zgodnie z EN 12210)
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�� Okno PRIME posiada głębokość 
zabudowy 93 mm. Dzięki wysokiemu 
poziomowi stabilności konstrukcji  
idealnie pasuje do dużych realizacji.

�� 7-komorowy profil z najwyższej jakości 
bezołowiowego PVC gwarantuje naj-
lepszą izolację akustyczną i parametry 
termoizolacyjne (Uf = 0.98 W/m2K).

�� Maksymalny współczynnik przenikania 
ciepła (wartość U) okna PRIME wynosi 
Uw = 0,61 W/m2K

�� Potrójny system uszczelek zapewnia 
perfekcyjną ochronę przed wiatrem, 
deszczem i izolację akustyczną.

�� Okno PRIME dostępne jest w szerokiej 
gamie oklein drewnopodobnych.

�� Okno PRIME można wyposażyć  
w dodatkowy pakiet „high standard“ 
(HS):
-- pakiet szybowy z ciepłą ramką 

tworzywową
-- element DUO (blokada położenia 

klamki w pozycji uchylnej  
i rozwieranej oraz podnośnik palcowy)

-- wypełnienie dolnego wrębu  
okuciowego ościeżnicy

-- uszczelnienie - EPDM‚ kolor szary 
lub czarny

Okno PVC PRIME

Okna PVC z systemu PRIME to ekskluzywne połączenie doskonałych parametrów 
termicznych z eleganckim klasycznym wzornictwem oraz nowatorską technologią.
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Parametry techniczne:

Profil profil 4-komorowy z 2 uszczelkami przylgowymi
Wzmocnienie rama i skrzydło, stal ocynkowana od 1.0 do 2 mm
Liczba komór w ramie 4
Liczba komór w skrzydle 4
Uszczelki przylgowe 2x EPDM (guma)
Współczynnik przenikania ciepła rama & skrzydło U

f = 1,0 W/m2K
Głębokość zabudowy ramy 80 mm
Max. szerokość przeszklenia 48 mm
Min. szerokość przeszklenia 24 mm
Wartość U okna 1200x1500

Parametry 
pakietu

Ug = 0,3 W/m2K
Parametry 
okna

Uw = 0,62 W/m2K
Ug = 0,5 W/m2K Uw = 0,76 W/m2K
Ug = 1,1 W/m2K Uw = 1,16 W/m2K

Szpros konstrukcyjny 93 mm
Okucie Winkhaus activPilot
Pozycja okna zamknięte, otwarte, uchylne, stopniowany uchył, mikrowentylacja
Wersje kolorystyczne okien kolory laminatu zgodnie z paletą Renolit, Hornschuch, Cova, LG
Izolacja akustyczna (powierzchnia okna Max 2,7 m2 szkło 4/18/4/18/4) – R =34dB (zgodnie z EN 14351-1+A1)
Przepuszczalność powietrza klasa 4 (zgodnie z EN 12207)
Wodoszczelność klasa 5A (zgodnie z EN 12208)

Odporność na obciążenie wiatrem
okno lub drzwi balkonowe jednoskrzydłowe: – klasa C4 (zgodnie z EN 12210); drzwi balkonowe dwuskrzydłowe: – klasa C1, (zgodnie z EN 12210),
okno dwu-, trzy-, czteroskrzydłowe – klasa C5 (zgodnie z EN 12210); okno wieloczęściowe / wielorzędowe: maksymalnie 8 skrzydeł: – klasa C1,  

(zgodnie z EN 12210), okno przesuwne: – klasa C1, (zgodnie z EN 12210)

�� System okien ENCORE wykonany jest 
z najwyższej jakości bezołowiowych 
profili PVC o głębokości zabudowy  
80 mm.

�� Inteligentny system wielokomorowych 
profili wypełniony jest częściowo wkła-
dami docieplającymi w celu zapewnie-
nia jeszcze lepszej termoizolacji.

�� Dzięki wspaniałym parametrom termo-
izolacyjnym okno ENCORE nadaje się 
także idealnie do zastosowania  
w budownictwie pasywnym.

�� Okno ENCORE jest dostępne  
w klasycznej bieli oraz szerokiej gamie 
oklein drewnopodobnych.

�� Okno ENCORE można wyposażyć 
w dodatkowy pakiet „high standard“ 
(HS):
-- pakiet szybowy z ciepłą ramką 

tworzywową
-- element DUO (blokada położenia 

klamki w pozycji uchylnej  
i rozwieranej oraz podnośnik palcowy)

-- wypełnienie dolnego wrębu  
okuciowego ościeżnicy

-- uszczelnienie - EPDM‚ kolor szary 
lub czarny

Okno PVC ENCORE

Nowatorski system ENCORE z wkładami docieplającymi posiada perfekcyjne  
właściwości termoizolacyjne. Okna w systemie ENCORE dedykowane są w szczegól-
ności do budownictwa energooszczędnego i pasywnego.
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Parametry techniczne:

Profil profil 6-komorowy z 2 uszczelkami przylgowymi
Wzmocnienie rama i skrzydło, stal ocynkowana od 1.0 do 2 mm
Liczba komór w ramie 6
Liczba komór w skrzydle 6
Uszczelki przylgowe 2x EPDM (guma)
Współczynnik przenikania ciepła rama & skrzydło U

f = 1,1 W/m2K
Głębokość zabudowy ramy 80 mm
Max. szerokość przeszklenia 36 mm
Min. szerokość przeszklenia 24 mm
Wartość U okna 1200x1500

Parametry 
pakietu

U
g = 0,4 W/m2K

Parametry 
okna

Uw = 0,71 W/m2K
Ug = 0,7 W/m2K Uw = 0,92 W/m2K
Ug = 1,1 W/m2K Uw = 1,19 W/m2K

Szpros konstrukcyjny 80 mm
Okucie Winkhaus activPilot
Pozycja okna zamknięte, otwarte, uchylne, stopniowany uchył, mikrowentylacja
Wersje kolorystyczne okien kolory laminatu zgodnie z paletą Renolit, Hornschuch, Cova, LG
Izolacja akustyczna (powierzchnia okna Max 2,7 m2 szkło 4/16/4) – R =32dB (zgodnie z EN 14351-1+A1)
Przepuszczalność powietrza klasa 4 (zgodnie z EN 12207)
Wodoszczelność klasa 5A (zgodnie z EN 12208)

Odporność na obciążenie wiatrem
okno lub drzwi balkonowe jednoskrzydłowe: – klasa C4 (zgodnie z EN 12210); drzwi balkonowe dwuskrzydłowe: – klasa C1,

(zgodnie z EN 12210) okno dwu-, trzy-, czteroskrzydłowe - klasa C4 (zgodnie z 12210);

�� Nowoczesny profil 6-komorowy  
o głębokości zabudowy 80 mm  
zapewnia optymalną izolację termiczną  
i akustyczną.

�� Ogólne zastosowanie wzmocnień stalo-
wych umożliwia wykonanie dużych roz-
miarów okien, także w systemie OVLO.

�� Okno OVLO posiada dwustopniowy 
system uszczelniający, który zapewnia 
optymalną szczelność  chroniącą przed 
wiatrem i deszczem.

�� Okucia firmy Winkhaus gwarantują  
wysoki komfort obsługi oraz wysoki 
standard bezpieczeństwa.

�� Najwyższej  jakości, bezołowiowe profile 
z PVC są łatwe w pielęgnacji i odporne 
na zabrudzenia.

�� Okno OVLO jest dostępne w klasycznej 
bieli oraz  w szerokiej gamie oklein drew-
nopodobnych.

�� OVLO można wyposażyć w dodatkowy 
pakiet „high standard“ (HS):
-- pakiet szybowy z ciepłą ramką 

tworzywową
-- element DUO (blokada położenia 

klamki w pozycji uchylnej  
i rozwieranej oraz podnośnik palcowy)

-- wypełnienie dolnego wrębu  
okuciowego ościeżnicy

-- uszczelnienie - EPDM‚ kolor szary 
lub czarny

System okien OVLO przekonuje przede wszystkim swoim atrakcyjnym lekkim
wyglądem i okrągłymi liniami, ale również nowoczesną techniką okienną. Okno OVLO
idealnie nadaje się zarówno do zastosowania w nowych budynkach, jak i do renowacji.
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Parametry techniczne:

Profil profil 6-komorowy z 2 uszczelkami przylgowymi
Wzmocnienie rama i skrzydło, stal ocynkowana od 1.0 do 2 mm
Liczba komór w ramie 6
Liczba komór w skrzydle 6
Uszczelki przylgowe 2x EPDM (guma)
Współczynnik przenikania ciepła rama & skrzydło U

f = 1,1 W/m2K
Głębokość zabudowy ramy 80 mm
Max. szerokość przeszklenia 36 mm
Min. szerokość przeszklenia 24 mm
Wartość U okna 1200x1500

Parametry 
pakietu

U
g = 0,4 W/m2K

Parametry 
okna

Uw = 0,71 W/m2K
Ug = 0,7 W/m2K Uw = 0,92 W/m2K
Ug = 1,1 W/m2K Uw = 1,19 W/m2K

Szpros konstrukcyjny 80 mm
Okucie Winkhaus activPilot
Pozycja okna zamknięte, otwarte, uchylne, stopniowany uchył, mikrowentylacja
Wersje kolorystyczne okien kolory laminatu zgodnie z paletą Renolit, Hornschuch, Cova, LG
Izolacja akustyczna (powierzchnia okna Max 2,7 m2 szkło 4/16/4) – R =32dB (zgodnie EN 14351-1+A1)
Przepuszczalność powietrza klasa 4 (zgodnie z EN 12207)
Wodoszczelność klasa 5A (zgodnie z EN 12208)

Odporność na obciążenie wiatrem
okno lub drzwi balkonowe jednoskrzydłowe: – klasa C4 (zgodnie z EN 12210); okno dwu-, trzy- , czteroskrzydłowe: – klasa C3 (zgodnie z EN 12210),  

okno balkonowe dwuskrzydłowe: -klasa C1 (zgodnie z EN 12210), okno wieloskrzydłowe / wielorzędowe: - klasa A3 (zgodnie z EN 12210)

�� Nowoczesny profil 6-komorowy  
o głębokości zabudowy 80 mm  
zapewnia optymalną izolację termiczną  
i akustyczną.

�� Mocny profil o podwyższonej sztywno-
ści gwarantuje większą swobodę w pro-
jektowaniu konstrukcji okien w  systemie 
OVLO CLASSIC.

�� Dwustopniowy system uszczelniający, 
który zapewnia optymalną szczelność 
chroniącą przed wiatrem i deszczem.

�� Okucia firmy Winkhaus gwarantują 
wysoki komfort obsługi oraz wysoki 
standard bezpieczeństwa.

�� Najwyższej jakości, bezołowiowe profile 
z PVC są łatwe w pielęgnacji i odporne 
na zabrudzenia.

�� Okno OVLO CLASSIC jest dostępne 
w klasycznej bieli oraz szerokiej gamie 
oklein drewnopodobnych.

�� OVLO CLASSIC można wyposażyć w 
dodatkowy pakiet „high standard“ (HS):
-- pakiet szybowy z ciepłą ramką 

tworzywową
-- element DUO (blokada położenia 

klamki w pozycji uchylnej  
i rozwieranej oraz podnośnik palcowy)

-- wypełnienie dolnego wrębu  
okuciowego ościeżnicy

-- uszczelnienie - EPDM‚ kolor szary 
lub czarny

Konstrukcja systemu okien OVLO CLASSIC bazuje na konstrukcji systemu okien OVLO 
i przekonuje atrakcyjnymi parametrami. Okno OVLO CLASSIC posiada proste skrzydło 
o delikatnej lini, które nadaje mu atrakcyjny wygląd.



Okno PVC AVANTGARDE 9000
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Parametry techniczne:

Profil profil 6-komorowy z 2 uszczelkami przylgowymi
Wzmocnienie rama i skrzydło, stal ocynkowana od 1 do 2 mm
Liczba komór w ramie 5 6
Liczba komór w skrzydle 5
Uszczelki przylgowe 2x EPDM (guma)
Współczynnik przenikania ciepła rama & skrzydło U

f = 1,1 W/m2K
Głębokość zabudowy ramy 70 mm
Max. szerokość przeszklenia 36 mm
Min. szerokość przeszklenia 24 mm
Wartość U okna 1200x1500

Parametry 
pakietu

U
g = 0,4 W/m2K

Parametry 
okna

Uw = 0,71 W/m2K
Ug = 0,7 W/m2K Uw = 0,92 W/m2K
Ug = 1,1 W/m2K Uw = 1,19 W/m2K

Szpros konstrukcyjny 80 mm

Okucie Winkhaus activPilot
Pozycja okna zamknięte, otwarte, uchylne, stopniowany uchył, mikrowentylacja
Wersje kolorystyczne okien kolory laminatu zgodnie z paletą Renolit, Hornschuch, Cova, LG
Izolacja akustyczna (powierzchnia okna Max 2,7 m2 szkło 4/16/4) – R =32dB (zgodnie z EN 14351-1+A1)
Przepuszczalność powietrza klasa 4 (zgodnie z EN 12207)
Wodoszczelność klasa 5A (zgodnie z EN 12208)

Odporność na obciążenie wiatrem
okno lub drzwi balkonowe jednoskrzydłowe: – klasa C4 (zgodnie z EN 12210); okno balkonowe dwuskrzydłowe: – klasa C1 (zgodnie z EN 12210);  

okno dwu-, trzy-, czteroskrzydłowe – klasa C4 (zgodnie z EN 12210); okna wieloczęściowe / wielorzędowe, Max osiem skrzydeł: – klasa A3  
(zgodnie z EN 12210)

�� Okno AVANTGARDE 9000 posiada 
głębokość zabudowy 70 mm.

�� Dzięki zaokrąglonym profilom system 
okien zyskuje nowoczesny i elegancki 
wygląd.

�� Najwyższej jakości, bezołowiowe  
profile z PVC są łatwe w pielęgnacji  
i odporne na zabrudzenia.

�� AVANTGARDE 9000 jest dostępne 
w klasycznej bieli, w szerokiej gamie 
oklein drewnopodobnych.

�� AVANTGARDE 9000 można wyposa-
żyć w dodatkowy pakiet „high stan-
dard“ (HS):
-- pakiet szybowy z ciepłą ramką 

tworzywową
-- element DUO (blokada położenia 

klamki w pozycji uchylnej  
i rozwieranej oraz podnośnik palcowy)

-- wypełnienie dolnego wrębu  
okuciowego ościeżnicy

-- uszczelnienie - EPDM‚ kolor szary 
lub czarny

System okien AVANTGARDE 9000 bazuje na nowoczesnym 5-komorowym profilu. 
Półzlicowane skrzydło okna nadaje mu atrakcyjny, ponadczasowy wygląd.



Grupa produktowa okna | Okno PVC Avantgarde 7000    9

Okno PVC AVANTGARDE 7000

Parametry techniczne:

Profil profil 6-komorowy z 2 uszczelkami przylgowymi
Wzmocnienie rama i skrzydło, stal ocynkowana od 1 do 2 mm
Liczba komór w ramie 5 6
Liczba komór w skrzydle 5 6
Uszczelki przylgowe 2 xEPDM (guma)
Współczynnik przenikania ciepła rama & skrzydło U

f = 1,1 W/m2K
Głębokość zabudowy ramy 70 mm
Max. szerokość przeszklenia 36 mm
Min. szerokość przeszklenia 24 mm
Wartość U okna 1200x1500

Parametry 
pakietu

U
g = 0,4 W/m2K

Parametry 
okna

Uw = 0,71 W/m2K
Ug = 0,7 W/m2K Uw = 0,92 W/m2K
Ug = 1,1 W/m2K Uw = 1,19 W/m2K

Szpros konstrukcyjny 80 mm
Okucie Winkhaus activPilot
Pozycja okna zamknięte, otwarte, uchylne, stopniowany uchył, mikrowentylacja
Wersje kolorystyczne okien kolory laminatu zgodnie z paletą  Renolit, Hornschuch, Cova, LG
Izolacja akustyczna (powierzchnia okna Max  2,7 m2 szkło 4/16/4) – R =33dB (zgodnie z EN 14351-1+A1)
Przepuszczalność powietrza klasa 4 (zgodnie z  EN 12207)
Wodoszczelność klasa 5A (zgodnie z  EN 12208)

Odporność na obciążenie wiatrem
okno lub drzwi balkonowe jednoskrzydłowe: – klasa C4 (zgodnie z EN 12210); drzwi balkonowe dwuskrzydłowe: – klasa C1 (zgodnie z EN 12210),  

okno  dwu-, trzy-, czteroskrzydłowe – klasa C3 (zgodnie z EN 12210); okno wieloczęściowe / wielorzędowe Max osiem skrzydeł: –klasa A3 
(zgodnie z EN 12210); okno przesuwne : - klasa C1, (zgodnie z EN 12210)

�� Okno AVANTGARDE 7000 posiada 
głębokość zabudowy 70 mm.

�� Dzięki zaokrąglonym profilom system 
okien uzyskuje nowoczesny  
i elegancki wygląd.

�� Najwyższej jakości, bezołowiowe  
profile z PVC są łatwe w pielęgnacji  
i odporne na zabrudzenia.

�� AVANTGARDE 7000 jest dostępne  
w klasycznej bieli oraz w szerokiej 
gamie oklein drewnopodobnych.

�� AVANTGARDE 7000 można wyposa-
żyć w dodatkowy pakiet „high stan-
dard“ (HS):
-- pakiet szybowy z ciepłą ramką 

tworzywową
-- element DUO (blokada położenia 

klamki w pozycji uchylnej  
i rozwieranej oraz podnośnik palcowy)

-- wypełnienie dolnego wrębu  
okuciowego ościeżnicy

-- uszczelnienie - EPDM‚ kolor szary 
lub czarny

 

System AVANTGARDE 7000 technicznie bazuje na systemie AVANTGARDE 9000 i po-
siada takie same właściwości techniczne. Zlicowne skrzydło okna nadaje mu ujmujący, 
ponadczasowy wygląd.



Drzwi wejściowe PVC AVANTGARDE 7000

10    Grupa produktowa drzwi PVC | Drzwi wejściowe PVC AVANTGARDE 7000

Parametry techniczne:

Profil Profil 6-komorowy z 2 uszczelkami przylgowymi
Wzmocnienie rama i skrzydło, stal ocynkowana od 1 do 2 mm
Liczba komór w ramie 5 6
Liczba komór w skrzydle 3 3
Uszczelki przylgowe 2x EPDM (guma)
Współczynnik przenikania ciepła rama & skrzydło U

f = 1,6 W/m2K
Głębokość zabudowy ramy 70 mm
Max. szerokość przeszklenia 36 mm
Min. szerokość przeszklenia 24 mm
Wartość U drzwi 2000x2200

Parametry 
pakietu

U
g = 0,4 W/m2K

Parametry 
drzwi

Ud = 0,98 W/m2K
Ug = 0,7 W/m2k Uw = 1,18 W/m2K
Ug = 1,1 W/m2K Uw = 1,32 W/m2K

Szpros konstrukcyjny 80 mm
Okucie Maco
Pozycja okna zamknięte, otwarte
Wersje kolorystyczne okien kolory laminatu zgodnie z paletą Renolit, Hornschuch, Cova, LG
Izolacja akustyczna (powierzchnia okna Max 2,7 m2 szkło 4/16/4) – R =32dB (zgodnie z EN 14351-1+A1)
Przepuszczalność powietrza klasa 2 (zgodnie z EN 12207)
Wodoszczelność klasa 4B (zgodnie z EN 12208)
Odporność na obciążenie wiatrem drzwi jednoskrzydłowe - klasa C3;drzwi dwuskrzydłowe - klasa A2 (zgodnie z EN 12210)

�� Drzwi wejściowe AVANTGARDE 7000  
dostępne są w wersji otwierania na 
zewnątrz i do wewnątrz.

�� Ogólne zastosowanie najwyższej 
jakości wzmocnień stalowych nada-
je drzwiom wejściowym optymalną 
sztywność i stabilność.

�� Drzwi wejściowe AVANTGARDE moż-
na wyposażyć w dodatkowe elementy 
- np. dodatkowy zamek, wkładkę klasy 
„C” lub elektrozaczep.

�� Wygląd drzwi wejściowych  
AVANTGARDE można dopasować 
do swoich indywidualnych potrzeb 
poprzez:
-- szyby
-- panel PVC
-- panel ozdobny

�� Do produkcji systemu drzwi wejścio-
wych AVANTGARDE 7000 stosuje się 
najwyższej jakości bezołowiowe profile 
PVC.

Wzornictwo drzwi wejściowych PVC AVANTGARDE 7000 zostało pod względem 
optycznym i technicznym dopasowane do systemu okien o tej samej nazwie.  
Oczywiście drzwi wejściowe można połączyć także z innymi systemami okien PVC.



OKNA I DRZWI WEJŚCIOWE PVC DOSTĘPNE SĄ W NASTĘPUJĄCYCH STANDARDOWYCH KOLORACH:

Grupa 1

Grupa 2

złoty dąb
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orzech mahoń ciemny dąb

antracyt

biały kremowy ciemnoczerwony jasnoniebieski ciemnoniebieski

winchester wiśniowy

brąz czekoladowy jasnoszary

ciemnozielony kwarcowy oregon



Okno dachowe PVC SKYLIGHT PREMIUM
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�� Okna dachowe SKYLIGHT PREMIUM 
produkowane są z najwyższej jakości 
bezołowiowych profili PVC.

�� System wyróżnia się najwyższą  
żywotnością i niezwykle małą potrzebą 
konserwacji.

�� Dzięki ogólnemu zastosowaniu 
wzmocnień stalowych okno  
SKYLIGHT PREMIUM posiada dużą 
sztywność i stabilność.

�� Poczwórny system uszczelek odpor-
nych na promieniowanie UV oraz  
na zmiany temperatury.

�� System okien dachowych  
SKYLIGHT PREMIUM dostępny jest  
w wersji białej jak i w najwyższej  
jakości okleinach drewnopodobnych.

Okna dachowe PVC SKYLIGHT PREMIUM to nowość na rynku okien dachowych. 
SKYLIGHT oznacza najnowocześniejszą technikę produkcji okien, najlepsze  
właściwości i atrakcyjny wygląd.

Parametry techniczne:

Profil profil 4-komorowy z 2 uszczelkami przylgowymi
Wzmocnienie rama i skrzydło, stal ocynkowana 1,5 mm
Liczba komór w ramie 2
Liczba komór w skrzydle 4
Wartość U dla okna 780x1400 U

w = 1,4 W/m2K (pakiet jednokomorowy)

Pakiet
jednokomorowy

Współczynnik przenikania ciepła 4H-16-4 / Ug = 1,0 W/m2K
Ramka dystansowa aluminium
Wypełnienie gazem argon

Pozycja okna zamknięte, otwarte, mikrowentylacja, pozycja do mycia
Wersje kolorystyczne okien kolory laminatu zgodnie z paletą Hornschuch, LG
Przepuszczalność powietrza klasa 2 (zgodnie z EN 12207)
Wodoszczelność klasa E750 (zgodnie z EN 12208)
Odporność na obciążenie wiatrem klasa C3 (zgodnie z EN 12210)



Okno dachowe PVC SKYLIGHT
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�� Okna dachowe SKYLIGHT produko-
wane są z najwyższej jakości bezoło-
wiowych profili PVC.

�� System wyróżnia się najwyższą  
żywotnością i niezwykle małą potrzebą 
konserwacji.

�� Dzięki ogólnemu zastosowaniu 
wzmocnień stalowych okno  
SKYLIGHT posiada dużą sztywność  
i stabilność.

�� Doskonałą szczelność gwarantuje 
system czterech uszczelek.

�� System okien dachowych SKYLIGHT 
dostępny jest w wersji białej  
jak i w najwyższej jakości okleinach 
drewnopodobnych.

Okna dachowe PVC SKYLIGHT technicznie odpowiadają systemowi  
SKYLIGHT PREMIUM. Estetyczny, prosty profil nadaje produktowi atrakcyjny i nowo-
czesny wygląd.

Parametry techniczne:

Profil profil 3-komorowy z 2 uszczelkami przylgowymi
Wzmocnienie rama i skrzydło, stal ocynkowana 1,5 mm
Liczba komór w ramie 3
Liczba komór w skrzydle 3
Wartość U dla okna 780x1400 U

w = 1,4 W/m2K (pakiet jednokomorowy)

Pakiet
jednokomorowy

Współczynnik przenikania ciepła 4H-16-4 / Ug = 1,0 W/m2K
Ramka dystansowa aluminium
Wypełnienie gazem argon

Pozycja okna zamknięte, otwarte, mikrowentylacja, pozycja do mycia
Wersje kolorystyczne okien kolory laminatu zgodnie z paletą LG
Przepuszczalność powietrza klasa 3 (zgodnie z EN 12207)
Wodoszczelność klasa E1050 (zgodnie z EN 12208)
Odporność na obciążenie wiatrem klasa C3 (zgodnie z EN 12210)



złoty dąb orzech mahoń sosna
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Okno aluminiowe STAR

Parametry techniczne:

Profil profil 3-komorowy z 2 uszczelkami przylgowymi
Liczba komór w ramie 3
Liczba komór w skrzydle 3
Uszczelki przylgowe 2x EPDM (guma)
Współczynnik przenikania ciepła rama & skrzydło U

f = 1,18 W/m2K
Głębokość zabudowy ramy 90 mm
Max. szerokość przeszklenia 73 mm
Min. szerokość przeszklenia 14 mm
Wartość U dla okna 1200x1500 U

w = 0.8 W/m2K (pakiet dwukomorowy + TGI)

Pakiet  
dwukomorowy

Współczynnik przenikania ciepła 4-12-4-12-4 / Ug = 0.6 W/m2K
Ramka dystansowa ciepła ramka dystansowa – TGI
Wypełnienie gazem argon

Szpros konstrukcyjny 80, 90 mm
Okucie FAPIM
Pozycja okna zamknięte, otwarte, uchylne, mikrowentylacja
Wersje kolorystyczne okien IGP RAL K7 Classic

�� Nowoczesny system wielokomorowy 
z przekładką termiczną o głębokości 
zabudowy 80 mm.

�� Termiczne oddzielenie profilu  
aluminiowego zapewnia optymalną 
termoizolację.

�� Wielostopniowy system uszczelniający 
w aluminiowym oknie STAR zapewnia 
wysokie wartości termoizolacyjne  
i uszczelniające.

�� Prostoliniowy profil nadaje systemowi 
okien STAR atrakcyjny i nowoczesny 
wygląd.

�� Najwyższej jakości okucia zapewniają 
wysoki komfort użytkowania podczas 
całego okresu trwałości produktu.

�� System okien STAR zapewnia różno-
rodne wersje otwarcia:
-- funkcja uchylna, rozwierna,  

rozwierno-uchylna
-- skrzydło obrotowe
-- drzwi równolegle przesuwne
-- systemy witryn

�� System STAR dostępny jest także  
w formie drzwi wejściowych i waha-
dłowych.

STAR jest nowoczesnym systemem okien aluminiowych. Charakteryzuje się atrak-
cyjnymi parametrami technicznymi i przekonuje swoim urzekającym prostoliniowym 
wzornictwem.



Okno aluminiowe SUPERIAL
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Parametry techniczne:

Profil profil 3-komorowy z 2 uszczelkami przylgowymi
Liczba komór w ramie 3
Liczba komór w skrzydle 3
Uszczelki przylgowe 2x EPDM (guma)
Współczynnik przenikania ciepła rama & skrzydło U

f = 1,61 W/m2K
Głębokość zabudowy ramy 75 mm
Max. szerokość przeszklenia 61 mm
Min. szerokość przeszklenia 14 mm
Wartość U dla okna 1200x1500 U

w = 0.9 W/m2K (pakiet dwukomorowy + TGI)

Pakiet  
dwukomorowy

Współczynnik przenikania ciepła 4-12-4-12-4 / Ug = 0.4 W/m2K
Ramka dystansowa ciepła ramka dystansowa – TGI
Wypełnienie gazem argon

Szpros konstrukcyjny 77, 87, 98  mm
Okucie FAPIM
Pozycja okna zamknięte, otwarte, uchylne, mikrowentylacja
Wersje kolorystyczne okien IGP RAL K7 Classic

�� Okna SUPERIAL posiadają  
trójkomorowe przekładki termiczne.

�� Termiczne oddzielenie i wielostopnio-
wy system uszczelniający zapewniają 
atrakcyjne właściwości termoizolacyjne 
okna.

�� Prostoliniowy kształt profili nadaje sys-
temowi okien aluminiowych SUPERIAL 
nowoczesny wygląd.

�� Najwyższej jakości okucia zapewniają 
wysoki komfort użytkowania podczas 
całego okresu trwałości produktu.

�� System okien SUPERIAL oferuje  
różnorodne wersje otwarcia:
-- funkcja uchylna, rozwierna,  

rozwierno-uchylna
-- skrzydło obrotowe
-- drzwi równolegle przesuwne
-- systemy witryn

�� System SUPERIAL dostępny jest  
również w formie drzwi wejściowych  
i wahadłowych.

System okien aluminiowych SUPERIAL posiada nowoczesny, prostoliniowy wygląd. 
Termicznie oddzielony profil aluminiowy zapewnia atrakcyjne właściwości  
termoizolacyjne.
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Okno aluminiowe IMPERIAL

Parametry techniczne:

Profil profil 3-komorowy z 2 uszczelkami przylgowymi
Liczba komór w ramie 3
Liczba komór w skrzydle 3
Uszczelki przylgowe 2x EPDM (guma)
Współczynnik przenikania ciepła rama & skrzydło U

f = 1,9 W/m2K
Głębokość zabudowy ramy 65 mm
Max. szerokość przeszklenia 51 mm
Min. szerokość przeszklenia 4 mm
Wartość U dla okna 1200x1500 U

w = 1.0 W/m2K (pakiet dwukomorowy + TGI)

Pakiet 
trzykomorowy

Współczynnik przenikania ciepła 4-12-4-12-4 / Ug = 0.6 W/m2K
Ramka dystansowa ciepła ramka dystansowa – TGI
Wypełnienie gazem argon

Szpros konstrukcyjny 77, 87, 98  mm
Okucie FAPIM
Pozycja okna zamknięte, otwarte, uchylne, mikrowentylacja
Wersje kolorystyczne okien IGP RAL K7 Classic

�� Okna IMPERIAL posiadają wielokomo-
rowe profile  głębokości zabudowy  
77 mm.

�� Wielostopniowy system uszczelniają-
cy z przekładką termiczną zapewnia 
bardzo dobre właściwości termoizola-
cyjne okna.

�� Okna IMPERIAL nadają się do zasto-
sowania zarówno w nowych budyn-
kach, jak i przy renowacji.

�� Najwyższej jakości okucia zapewniają 
wysoki komfort użytkowania podczas 
całego okresu trwałości produktu.

�� System okien IMPERIAL zapewnia 
różnorodne wersje otwarcia:
-- funkcja uchylna, rozwierna,  

rozwierno-uchylna
-- okna obrotowe z pionową i poziomą 

osią obrotu
-- drzwi wahadłowe i przesuwne
-- witryny

�� System IMPERIAL dostępny jest  
również w formie drzwi wejściowych  
i wahadłowych.

System okien aluminiowych IMPERIAL wyróżnia się wąskim wyglądem profili.  
Ich kształt jest prostoliniowy i ponadczasowy.



Aluminiowe drzwi wejściowe STAR

Parametry techniczne:

Profil profil 3-komorowy z 2 uszczelkami przylgowymi
Liczba komór w ramie 3
Liczba komór w skrzydle 3
Uszczelki przylgowe 2x EPDM (guma)
Współczynnik przenikania ciepła rama & skrzydło U

f = 1,37 W/m2K
Głębokość zabudowy ramy 90 mm
Max. szerokość przeszklenia 73 mm
Min. szerokość przeszklenia 14 mm
Wartość U dla drzwi okiennych 1100x2100 U

d = 1,0 W/m2K (pakiet dwukomorowy + TGI)

Pakiet  
dwukomorowy

Współczynnik przenikania ciepła 33.1-16-4-16-33.1 / Ug = 0.6 W/m2K
Ramka dystansowa ciepła ramka dystansowa – TGI
Wypełnienie gazem argon

Szpros konstrukcyjny 80, 90, 100, 110, 130 mm
Okucie FAPIM
Pozycja okna zamknięte, otwarte, uchylne, mikrowentylacja
Wersje kolorystyczne okien IGP RAL K7 Classic

�� Do produkcji systemu drzwi wejścio-
wych STAR stosuje się najwyższej 
jakości profile wyposażone w prze-
kładkę termiczną.

�� Wielokomorowe profile i termiczne 
oddzielenie profilu zapewniają bardzo 
atrakcyjne parametry w zakresie izola-
cji i szczelności.

�� System STAR jest dostępny w wersji 
„otwierającej się na zewnątrz“ i jako 
drzwi wahadłowe.

�� Najwyższej jakości profile aluminiowe 
nadają drzwiom wejściowym optymal-
ną sztywność i stabilność.

�� Dzwi wejściowe STAR można wypo-
sażyć w dodatkowe elementy - np. 
dodatkowy zamek, wkładkę klasy „C” 
lub elektrozaczep.

�� Wygląd drzwi wejściowych STAR 
można dopasować do swoich indywi-
dualnych potrzeb poprzez:
-- szyby
-- panel PVC
-- panel ozdobny

Aluminiowe drzwi wejściowe STAR nawiązują zarówno pod względem wyglądu jak  
i parametrów do systemu okien aluminiowych o tej samej nazwie. Odpowiednio atrak-
cyjna jest kombinacja okna i drzwi wejściowych.
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Parametry techniczne:

Profil profil 3-komorowy z 2 uszczelkami przylgowymi
Liczba komór w ramie 3
Liczba komór w skrzydle 3
Uszczelki przylgowe 2x EPDM (guma)
Współczynnik przenikania ciepła rama & skrzydło U

f = 1,56 W/m2K
Głębokość zabudowy ramy 75 mm
Max. szerokość przeszklenia 61 mm
Min. szerokość przeszklenia 14 mm
Wartość U dla drzwi okiennych 1100x2100 U

d = 1,0 W/m2K (pakiet dwukomorowy + TGI)

Pakiet  
dwukomorowy

Współczynnik przenikania ciepła 33.1-16-4-16-33.1 / Ug = 0.6 W/m2K
Ramka dystansowa ciepła ramka dystansowa – TGI
Wypełnienie gazem argon

Szpros konstrukcyjny 77, 87, 98  mm
Okucie FAPIM
Pozycja okna zamknięte, otwarte, uchylne, mikrowentylacja
Wersje kolorystyczne okien IGP RAL K7 Classic

�� Termicznie oddzielone profile aluminio-
we umożliwiają nad wyraz atrakcyjną 
termoizolację.

�� Profil wielokomorowy i nowoczesny 
system uszczelniający zapewniają 
wyjątkowe parametry w zakresie izolacji 
i szczelności.

�� Drzwi wejściowe SUPERIAL dostępne 
są w wersji otwieranej do wewnątrz   
i na zewnątrz.

�� Najwyższej jakości profile aluminiowe 
nadają drzwiom wejściowym optymalną 
sztywność i stabilność.

�� Dzwi wejściowe SUPERIAL można  
wyposażyć w dodatkowe elementy  
- np. dodatkowy zamek, wkładkę klasy 
„C” lub elektrozaczep.

�� Wygląd drzwi wejściowych SUPERIAL 
można dopasować do swoich indywidu-
alnych potrzeb poprzez:
-- szyby
-- panel PVC
-- panel ozdobny

Aluminiowe drzwi wejściowe SUPERIAL

Aluminiowe drzwi wejściowe SUPERIAL nawiązują zarówno pod względem wyglądu, 
jak i parametrów do systemu okien aluminiowych o tej samej nazwie. Wielokomorowy 
profil z przekładkami termicznymi posiada atrakcyjne parametry termoizolacyjne.
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Aluminiowe drzwi wejściowe IMPERIAL

Parametry techniczne:

Profil profil 3-komorowy z 2 uszczelkami przylgowymi
Liczba komór w ramie 3
Liczba komór w skrzydle 3
Uszczelki przylgowe 2x EPDM (guma)
Współczynnik przenikania ciepła rama & skrzydło U

f = 1,86 W/m2K
Głębokość zabudowy ramy 65 mm
Max. szerokość przeszklenia 51 mm
Min. szerokość przeszklenia 4 mm
Wartość U dla drzwi okiennych 1100x2100 U

d = 1,2 W/m2K (pakiet dwukomorowy + TGI)

Pakiet  
dwukomorowy

Współczynnik przenikania ciepła 33.1-16-4-16-33.1 / Ug = 0.6 W/m2K
Ramka dystansowa ciepła ramka dystansowa – TGI
Wypełnienie gazem argon

Szpros konstrukcyjny 77, 87, 98  mm
Okucie FAPIM
Pozycja okna zamknięte, otwarte, uchylne, mikrowentylacja
Wersje kolorystyczne okien IGP RAL K7 Classic

��  Drzwi wejściowe IMPERIAL posiadają 
wielokomorowy system profili.

�� Wielostopniowy system uszczelnia-
jący i termiczne oddzielenie profilu 
aluminiowego zapewniają wysokie 
parametry.

�� System IMPERIAL jest dostępny  
w wersji otwieranej na zewnątrz  
i do wewnątrz.

�� Najwyższej jakości profile aluminiowe 
nadają drzwiom wejściowym  
optymalną sztywność i stabilność.

�� Dzwi wejściowe IMPERIAL można  
wyposażyć w dodatkowe elementy  
- np. dodatkowy zamek, wkładkę  
klasy „C“ lub elektrozaczep.

�� Wygląd drzwi wejściowych IMPERIAL 
można dopasować do swoich indywi-
dualnych potrzeb poprzez:
-- szyby
-- panel PVC
-- panel ozdobny

Aluminiowe drzwi wejściowe IMPERIAL bazują konstrukcyjnie i optycznie na systemie 
okien aluminiowych o tej samej nazwie. System profili przekonuje urzekającą optyką  
i różnorodnym zastosowaniem.
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NASZE OKNA ALUMINIOWE I DRZWI WEJŚCIOWE SĄ DOSTĘPNE W NASTĘPUJĄCYCH STANDARDOWYCH KOLORACH:

Standardowe kolory profili:
�� biały (RAL 9016) 
�� brązowy (RAL 8019)
�� srebrny (RAL 9006)

Standardowe kolory okuć i dodatków:
�� biały (RAL 9016)
�� brązowy (RAL 8019)
�� srebrny (RAL 9006)
�� czarny (RAL 9005)
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Roleta zewnętrzna nadstawna SKT Opotherm

�� Innowacyjny system zewnętrznych 
rolet nakładanych SKT OPOTERM  
jest nowoczesnym i uniwersalnym 
systemem.

�� Rolety systemu nadstawnego SKT 
OPOTERM przeznaczone są do sto-
sowania w budynkach nowo wzno-
szonych oraz podczas modernizacji 
już istniejących. System zapewnia 
architektom, planistom i inwestorom 
maksymalne możliwości w tworzeniu 
projektów. 

�� Oddzielnie dostępna moskitiera 
zapewnia skuteczną ochronę przed 
insektami. Moskitiera może być obsłu-
giwana niezależnie od rolety zewnętrz-
nej.

�� Ekstrudowane profile rolet zewnętrz-
nych charakteryzują się wysoką 
odpornością na ścieranie i na działanie 
czynników atmosferycznych oraz dłu-
gą żywotnością. Profile są dostępne 
we wszystkich dostępnych kolorach  
z palety RAL.

�� Wewnętrzne ocieplenie skrzynki do-
skonale izoluje termicznie, pozwalając 
w znacznym stopniu obniżyć koszty 
ogrzewania zimą, a latem zmniejszają 
w znacznym stopniu nagrzewanie się 
pomieszczeń. System rolet zewnętrz-
nych optymalnie wspiera właściwości 
termoizolacyjne okna i całej fasady 
budynku.

�� Dostępne napędy i dodatki:
-- zwijacz na linkę lub pasek
-- zwijacz korbowy na linkę lub pasek
-- drążek korby
-- siłownik elektryczny
-- przełącznk klawiszowy i kluczykowy
-- przełącznik zegarowy
-- piloty

 

System rolet zewnętrznych SKT OPOTHERM charakteryzuje się atrakcyjnym wzornic-
twem i wysokim komfortem użytkowania. Nadaje się on zarówno do nowych  
budynków, jak i do renowacji.
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Parametry techniczne:

Profil rolety profil aluminiowy wypełniony poliuretanem lub profile PVC

Wymiary profilu rolety
Wysokość w mm PA 37 / PA 39 / PA 40 / PA 45 / PA 52 / PA 55 oraz PT 37 i PT52
Szerokość w mm 8,5 / 9 / 8.7 / 9 / 13 / 14 i 8/ 14

Powierzchnia profilu rolet dwukrotnie malowana (system PU/PA) lub powłoka tworzywowa

Kolory
zgodnie z paletą kolorów/ kolory niestandardowe na zapytanie  

- dostępne są wszystkie kolory z palety RAL
Skrzynka PVC

Napędy
zwijacz korbowy na sznurek lub taśmę/ korby/ napędy elektryczne z lub bez sterownika czasowego/

pilot/ łącznik instalacyjny lub włącznik na klucz
Moskitiera można zamontować
Zastosowanie nowe budynki i renowacja
Współczynnik przenikania ciepła do 0,52 W/m2K

PA = profil aluminiowy wypełniony poliuretanem

PT = profil PVC
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Rolety zewnętrzne adaptacyjne

�� Dzięki szerokiej palecie kolorów  
zewnętrzne rolety adaptacyjne stano-
wią element dekoracyjny, który można 
dopasować do wyglądu budynku.

�� Moskitiera, którą można oddzielnie 
zamontować na rolecie zewnętrznej, 
zapewnia skuteczną ochronę przed 
insektami.

�� Profile rolet zewnętrznych produko-
wane są z najwyższej jakości profili 
aluminiowych. Profile wypełnione są 
pianką, dzięki temu posiadają bardzo 
dobrą izolację termiczną i akustyczną.

�� Ekstrudowane profile rolet zewnętrz-
nych charakteryzują się wysoką 
odpornością na ścieranie i na działanie 
czynników atmosferycznych oraz  
długą żywotnością. Są one dostępne 
we wszystkich dowolnych kolorach  
z palety RAL.

�� Dostępne napędy i dodatki:
-- zwijacz na linkę lub pasek
-- zwijacz korbowy na linkę lub pasek
-- drążek korby
-- siłownik elektryczny
-- przełącznk klawiszowy i kluczykowy
-- przełącznik zegarowy
-- piloty

Systemy zewnętrznych rolet adaptacyjnych przeznaczone są głównie do stosowania  
w istniejących budynkach. Ich montaż w istniejącej fasadzie jest również bardzo łatwy.

Parametry techniczne:

Profil rolety profil aluminiowy wypełniony poliuretanem lub profile PVC lub aluminiowe

Wymiary profilu rolety
Wysokość w mm PA 37 / PA 39 / PA 40 / PA 45 / PA 52 / PA 55/ PT 37/ PT52 /PE 41 / PE 55
Szerokość w mm 8,5 / 9 / 8.7 / 9 / 13 / 14 / 8/ 14/ 8,5/ 14

Powierzchnia profilu rolet dwukrotnie malowana (system PU/PA), malowana proszkowo

Kolory
zgodnie z paletą kolorów/ kolory niestandardowe na zapytanie  

- dostępne są wszystkie kolory z palety kolorów RAL
Skrzynka aluminium

Napędy
zwijacz korbowy na sznurek lub taśmę/ korby/ napędy elektryczne z lub bez sterownika czasowego/ 

pilot/ łącznik instalacyjny lub włącznik na klucz
Moskitiera można zamontować
Zastosowanie nowe budynki i renowacja
Współczynnik przenikania ciepła do 0,54 W/m2K

PA = profil aluminiowy wypełniony poliuretanem

PT = profil PVC



Roleta zewnętrzna nadprożowa SKN

�� System rolet nadprożowych SKN jest 
gotowym elementem budowlanym, 
który można perfekcyjnie i prosto 
zintegrować z budynkiem podczas 
procesu jego budowy.

�� Profile rolet zewnętrznych produko-
wane są z najwyższej jakości profili 
aluminiowych, które posiadają dwie 
powłoki lakiernicze odporne na ściera-
nie i warunki atmosferyczne.

�� Dzięki specjalnej technologii  
i zastosowaniu twardego styropianu 
rolety zewnętrzne charakteryzują się 
bardzo dobrą właściwością izolacyj-
ną. Umożliwia to znaczną redukcję 
kosztów ogrzewania w zimie i ochronę 
pomieszczeń przed nagrzewaniem się 
w lecie.

�� Dostępne napędy i dodatki:
-- zwijacz na linkę lub pasek
-- zwijacz korbowy na linkę lub pasek
-- drążek korby
-- siłownik elektryczny
-- przełącznk klawiszowy i kluczykowy
-- przełącznik zegarowy
-- piloty

Rolety systemu nadprożowego SKN przeznaczone są do stosowania w nowo  
wznoszonych budynkach. Wizualnie pozostaje praktycznie niewidoczna i umożliwia 
atrakcyjne i nowoczesne dopasowanie do wyglądu budynku.
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Parametry techniczne:

Profil rolety profil aluminiowy wypełniony poliuretanem lub profile PVC (PT)

Wymiary profilu rolety
Wysokość w mm PA 37 / PA 39 / PA 40 / PA 45 / PA 52 / PA 55/PT 37 i PT52
Szerokość w mm 8,5 / 9 / 8.7 / 9 / 13 / 14/ 8/ 14

Powierzchnia profilu rolet dwukrotnie malowana (system PU/PA) lub powłoka tworzywowa

Kolory
zgodnie z paletą kolorów/ kolory niestandardowe na zapytanie 

- dostępne są wszystkie kolory z palety kolorów RAL
Skrzynka styropian

Napędy
zwijacz korbowy na sznurek lub taśmę/ korby/ napędy elektryczne z lub bez sterownika czasowego/

pilot/ łącznik instalacyjny i włącznik na klucz
Moskitiera niedostępna
Zastosowanie nowe budynki
Współczynnik przenikania ciepła do 0,54 W/m2K

PA = profil aluminiowy wypełniony poliuretanem

PT = profil PVC
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Roleta podtynkowa

�� Systemy rolet podtynkowych SP  
i SP-E wkomponowują się w elewację 
budynku w sposób całkowicie niewi-
doczny. Budynek zachowuje dzięki 
temu swój pierwotny wygląd.

�� Wszelkie części składowe systemu  
jak np. pokrywa rewizyjna i prowad-
nice mogą być dopasowane kolory-
stycznie do barwy okien.

�� Profile rolet zewnętrznych produko-
wane są z najwyższej jakości profili 
aluminiowych. Profile wypełnione są 
pianką, dzięki temu posiadają bardzo 
dobrą izolację termiczną i akustyczną.

�� Ekstrudowane profile rolet zewnętrz-
nych charakteryzują się wysoką 
odpornością na ścieranie i działanie 
czynników atmosferycznych oraz  
długą żywotnością. Są one dostępne 
we wszystkich kolorach z palety RAL.

�� Systemy SP i SP-E nie powodują 
żadnego naruszenia sąsiadującej 
konstrukcji okien lub drzwi. Całkowicie 
integrują się z elewacją budynku,  
dzięki czemu zapewniają optymalny 
bilans energetyczny budynku.

�� Dostępne napędy i dodatki:
-- zwijacz na linkę lub pasek
-- zwijacz korbowy na linkę lub pasek
-- drążek korby
-- siłownik elektryczny
-- przełącznk klawiszowy i kluczykowy
-- przełącznik zegarowy
-- piloty

Systemy zewnętrznych rolet podtynkowych są praktycznie niewidoczne i perfekcyjnie 
integrują się z elewacją budynku. Przeznaczone są do zastosowania w nowo  
wznoszonych budynkach, ale także w obiektach już istniejących.

Parametry techniczne:

Profil rolety profil aluminiowy wypełniony poliuretanem lub profile PVC (PT) lub aluminiowe (PE)

Wymiary profilu rolety
Wysokość w mm PA 37 / PA 39 / PA 40 / PA 45 / PA 52 / PA 55/ PT 37/ PT 52 / PE 41 / PE 55
Szerokość w mm 8,5 / 9 / 8.7 / 9 / 13 / 14 / 8/ 14/ 8,5/ 14

Powierzchnia profilu rolet dwukrotnie malowana (system PU/PA), malowana proszkowo
Kolory zgodnie z paletą kolorów/ kolory specjalne - dostępne są wszystkie kolory z palety kolorów RAL
Skrzynka aluminium

Napędy
zwijacz korbowy na sznurek lub taśmę/ korby/ napędy elektryczne z lub bez sterownika czasowego/

pilot/ łącznik instalacyjny i włącznik na klucz
Moskitiera można zamontować
Zastosowanie nowe budynki i renowacja
Współczynnik przenikania ciepła do 0,54 W/m2K

PA = profil aluminiowy wypełniony poliuretanem

PT = profil PVC



PAKIET ROLET ZEWNĘTRZNYCH SKŁADA SIĘ STANDARDOWO Z NASTĘPUJĄCYCH KOMPONENTÓW:
�� skrzynka rolety z PVC o wysokości 170 mm lub 210 mm (w zależności od wysokości rolety)
�� pancerz rolety z aluminium, 39 mm
�� prowadnice rolety z PVC z uszczelką szczotkową, głębokość zabudowy 40 mm, zwijacz taśmy 14 mm, sznurek 4,5 mm
�� kotwy montażowe, złączki do zamocowania prowadnic 
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